FTW22 BE AE
OEfrm

Central de 2 vidros elétricos para Kits com botdes resistivos VW e FIAT (programavel).
VW - Interface para botéo de travamento embutida;
FIAT - Interface para botéo de blogueio dos vidros traseiros embutidos.

| CARACTERISTICAS

- Func&o antiesmagamento em todos os acionamentos de subida de vidro;

- Programacéo automatica, sem necessidade de utilizagéo de calgo, botdes de programacao ou gabaritos;

- Fechamento e abertura de 2 vidros elétricos via alarme;

- Fungao ONE TOUCH (um toque) via botdes para subir e descer 2 vidros elétricos, independente de estado da
ignicao;

- Interrupcéo do movimento automatico com um toque no botdo em qualquer sentido;

-Alivio de pressao alternada;

- Temporizacao de 1 minuto ap6s a ignic&o desligada;

- Comando para movimentacéo passo-a-passo dos vidros elétricos;

- Protec&o contra inversdo de alimentagdo durante a instalagéo;

- Compativel com todos os alarmes que possuam saida negativa para travamento ou comando para
acionamento de vidros elétricos;

- Protec&o contra falhas mecanicas do vidro elétrico por tempo esgotado de 7 segundos;

- Tentativa automatica de fechamento em caso de deteccéo de obstaculos;

- Disparo do alarme caso algum vidro permaneca aberto apds comando via alarme;

- Integracao de kits com bot@es resistivos ou eletronicos das linhas Fiat e Volkswagen;

- A programacao de botdes é mantida mesmo que a alimentacéao seja desligada;

- Programacéo de fabrica para botdes Volkswagen 1 estagio;

- Por seguranca, caso a bateria seja movida ou descarregada a programac&o da funcéo antiesmagamento
devera ser refeita.
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DESCRICAD

Conexao para 2 vidros elétricos;
Kits com botdes resistivos VW com interface para bot&o de travamento embutida.

APLICACAQ VOLKSWAGEN

VIDROS DIANTEIRQOS - Linha G4 - Vidros originais VIDROS TRASIEROS - Linha G4 - Vidros originais
-Vidros adaptados -Vidros adaptados
(moldura Tech Car) (moldura Tech Car)
-Linha G5 -Linha G5
- Linha GB6
- FOX

DIAGRAMA DE CONEXOES VW (DIANTEIRO)

MOTORESQUERDO - SUBIDA =y

MOTOR ESQUERDO - DESCIDA - )
INTERRUPTOR PORTA(-)ALIVIO PRESSAQ =
TERRA() =

+12VOLTS =
ALIMENTACAO 12V TEMPORIZADA DOS BOTOES
MOTOR DIREITO - DESCIDA

MOTOR DIREITO - SUBIDA —\

HHHEHHE

[e]s]l]
i

Saida de comando DESTRAVAR () —J_J
BOTAO VIDRO DIREITO - Subida e Descida
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PROGRAMAGAQ VW

PARA OPERAR COM BOTOES DA LINHA VW (PROGRAMACAQ DE FABICA - VW 1 ESTAGIO)
a) Conecte o central FTW22BE AE (com ignigéo desligadal;
b) Mantenha acionado para cima o bot&o que comanda o vidro elétrico da porta do passageiro
(as luzes dos bottes se ascenderdo), e solte-os quando as luzes dos hotées se apagarem;
c) Ligue a chave de ignigéo.
Pronto, o FTW22BE AE ja foi programadao para hotées eletronicas da linha VW. Bot&o dos vidros
elétricos linha VW

Botéo trava/destrava

Interface embutida para leitura do bot&o de trava/destrava das portas
Ao programar a central para VW 1 ou 2 estagios, automaticamente estara disponivel a
opcao de leitura do botéo de trava/destrava, utilizado para o Fox e Voyage/Gol G5 e G6.

Botao trava/destrava
Linha G5/G6 e Fox
Para executar a programacao da fungdo ANTIESMAGAMENTO, consulte
apaginan’s
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DESCRICAD

Conexao especifica para 2 vidros elétricos dianteiro ou traseiro

APLICAGAQ VOLKSWAGEN
Integracdo de Kits Gol G4 4 portas com moldura TECHCAR com botdes resistivos VW de 1 ou 2 estagios

OBSERVACOES

Para respeitar a originalidade do veiculo este produto opera com botées de 1 ou 2 estagios. E necessario
que o tipo dos botdes utilizados sejam iguais nas portas dianteiras e traseiras.

Programagcéo para botdes VW 1 ou 2 estagios

a) Conecte o central FTW22BE AE (com ignigéo desligadal;

b) Mantenha acionado para cima o bot&o que comanda o vidro elétrico da porta do passageiro

(as luzes dos botdes se ascenderdo), e solte-os quando as luzes dos botées se apagarem;(figura 01J;
c) Ligue a chave de ignigéo.

Pronto, o FTW22BE AE ja foi programado para bot6es desjado.

Bot&o VW lado direito (figura 01)
Modulo TechCar G4 (Ptech4)

Para executar a programacao da funcéo
ANTIESMAGAMENTO, consulte a pagina ns
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BOTAO VIDRO DIREITO - Subida e Descida _J

12VOLTS POSIGNICAQ s
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COMANDO ABRIR VIDROS ALARME(-) _J
COMANDO FECHAR VIDROS ALARME() _
BOTAO VIDRO ESQUERDO - Subida e Descida _

Conexao Médulo Techcar G4 (Ptech4) Conexao Botdo Comando
Conector "SPOX" 10 vias Conector Botdo Gol GIV
EFE@EEEE@@E
Entrada de 12 Volts Temporizado
Terra (-)
Entrada do Botdo Esquerdo
Entrada do Botao Direito Terra (-)
12 Volts Pés Chave
Saida Botéo Dianteiro Esquerdo Saida Botdo Direito
Saida Botéo Dianteiro Direito
Saida Botéo Traseiro Esquerdo Entrada 12 Volts Temporizado
Saida Botédo Traseiro Direito
Saida para Bloqueio Botdes Traseiros (-) Saida Botdo Esquerdo
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DESCRICAD
Conexao especifica para 2 vidros elétricos dianteiro ou traseiro

APLICAGAD FIAT

Kits com botBes resistivos FIAT com interface para bloqueio dos botdes traseiros embutida.

DIAGRAMA DE CONEXOES FIAT
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BOTAO VIDRO ESQUERDO - Subida e Descida
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AUtilizar 0s pinos 9, 12 e 16 somente quando for chicote traseiro, para que
tenha a funcdo de blogueio nos botoes traseiros.
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PROGRAMACAO FIAT

PARA OPERAR COM BOTOES DA LINHA FIAT

a) Conecte o central FTW22BE AE (com ignicéo desligadal;

b) Mantenha acionado para cima o botéo que comanda o vidro elétrico da porta do passageiro
(as luzes dos bottes se ascenderdo), e solte-os quando as luzes dos bottes se apagarem;

c) Ligue a chave de ignigao.

Pronto, o FTW22BE AE ja foi programado para botées eletronicos da linha FIAT.

Bot&o dos vidros
elétricos linha FIAT

BOTAOQ DE BLOQUETO DOS BOTOES TRASEIRO

Interface embutida para leitura do bot&o de blogueio dos vidros traseiros
Ao programar a central para FIAT automaticamente estaréa disponivel a opcéo de
leitura do botéo de blogqueio para os vidros traseiros

Para executar a programacao da fungéo ANTIESMAGAMENTO, consulte
apaginan’s
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PROGRAMCAQ ANTIESMAGEMENTO

Para garantir o perfeito funcionamento da protecdo antiesmagamento, é necessario efetuar a programacéo do
FTW22BE AE para que ele conhega antecipadamente o comportamento normal de cada vidro elétrico e possa
diferencia-lo de uma situacéo de emergéncia.

Apds ativada, a programacao sera executada automaticamente em todos os vidros elétricos do veiculo.

INICIANDO PROGRAMACGAQC

INICIE A PROGRAMAGAQ ANTIESMAGAMENTO SOMENTE APGS TER PROGRAMADO
0 TIPO DE BOTAO QUE IRA UTILIZAR (VW ou FIAT)

Passo 1
Com todos os vidros fechados, dé partida no veiculo (ligue o motor].
0 mesmo deve permanecer ligado até o final da programacéo.

Passo 2
Dentro dos primeiros 15 segundos em que a ignig&o foi ligada, mantenha “puxado”
para cima o botéo dianteiro direito (fechar vidro) até que o vidro do MOTORISTA
movimente-se para baixo, iniciando automaticamente a programacgao.

Passo 3

Quando todos os vidros ficarem totalmente abertos a programacao foi aceita e ja é

possivel utilizar os vidros normalmente. Teste todos eles para certificar-se do correto
funcionamento da protecéo antiesmagamento.

/N ATENGAD \

- Por seguranca, a programagao deverd ser refeita caso a bateria
seja movida ou descarregada

- Durante a programacao a central ndo aceitara comandos dos
botdes.

« Para interromper a programacao desligue a ignigéo.
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